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Disc

7“ • 190mm
Power:  116dB 

Pressure: 92dB

190 230

Arborist 190 für Straßenmeistereien, Kommunen, Vermieter, etc.

Technische Daten

Max. Stammdurchmesser 190 mm

Walzenöffnung 190 mm x 280 mm

Motor Kubota

Motorleistung
45 PS  
33 KW

Kraftstoff Diesel

Hackscheibe Disc-Messer

Drehzahl Hackscheibe 1.500 U/min

Anzahl Messer 4

Enzugswalzen doppelte vertikale Walzen

Power Control
No-Stress 

mit Rückwärts-Automatik

Tankinhalt 27 l

Reifengröße 175RC13

Reserverad optional erhältlich

Größe Einzugstisch 1.120 mm x 790 mm

Auswurftrichter 280º

Hydraulikölversorgung 27 l

Betriebsstundenzähler serienmäßig

Länge (Transport) 3.616 mm

Breite 1.372 mm

Höhe 2.679 mm

Gewicht 1.260 kg

Lautstärke in LWA 116 dB(A)

Lautstärke in LPA 92 dB(A)

Lackierung
grün  

(optional Wunschfarbe möglich)

•  Stammdurchmesser bis 190 mm

• Max. Walzenöffnung 190 x 280 mm

• 45 PS wassergekühlter Kubota-Dieselmotor

• Patentiertes Disc-Messsersystem

• doppelte hydraulische vertikale Zufuhrwalzen

• LED-Rückleuchten

• CE-geprüft 

• optional: Mengenteiler

1260kg


